ADLERY Doppeltrommelseilwinde Typ HY26-L0/SP5 |5, 10,96
seitwinben | Treuil d deux tambours Pugejo—zll, 001.01
L FAHRZEUGBAU | Twin drumwire rope winch s At

Treuil ouvert autour des tambours
Model with open winch case

1180

Spezial - Ausfijhrung mit offenem Windengehduse fiir FIAT - Traktor
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Yersion: Enroulement par le bas
' Entrainement par ('grriere
Commande par le haut
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Ausfiihrung: Seileinlouf unten

Antrieb hinten

Steuerung oben

Z 1. Sei

ugkraft pro ‘l.'rommel. Seillage daN | 13000
Force de traction maximale par tambour Fi=

. kN 130

Max. pulling force per drum
Max. Drahtseilaufnahme pro Trommel 14 x 140
Capacite de caible par tambour maximale ¢mmxLm| 15x115
Wire rope capacity per drum 16x390
Antriebsdrehmoment (bei voller Zugkraft beider Trommeln gleichzeitig)
Couple d'entrdinement (chez force de traction max. de le 2 tambours) M= Nm 1125
Input torque (by max.pulling power of the 2 drums)
méogliche Getriebe -Untersetzungen 36:1
Rapport de démultiplications i = 18 : 1
Worm gear ratios 12 : 1
Betriebsdruck
Pression de service p= bar 90
Working pressure
Gewicht chng Seil
Poids, sans cable m = kg 700
Weight without wire rope
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